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NGI-N35100 Serie 

Programmierbares Bidirektionales  
Gleichstromnetzteil 

 
 
 

 

  

 

 

Hauptmerkmale 

• Leistungsbereich: 2,5 kW / 5 kW / 7,5 kW 
• Spannung: 80 V; Stromstärke: ±55 A / ±110 A / ±170 A 
• Spannung: 40 V Stromstärke: ±100 A / ±200 A / ±300 A 
• Kompakte Bauform und hohe Leistungsdichte: 2500 W in einem 1 HE hohen und halben 19-

Zoll-Gehäuse 
• Nahtloses Umschalten in zwei Quadranten, bidirektionaler Stromfluss zwischen Prüfling 

und Netz. Unterstützt Batteriesimulation, SEQ-Test und Lade-/Entladetest. 
• CC-, CV-, CR- und CP-Modus 
• Unterstützung der PV-Matrix-I-V-Kennliniensimulation (optional) 
• CC/CV-Priorität 
• Einstellbare Spannungs- und Stromanstiegsgeschwindigkeit 
• 3,2-Zoll-HD-Farbdisplay zur Informationsanzeige 
• LAN/RS232/RS485/CAN standardmäßig 
• Unterstützt die Standardprotokolle Modbus-RTU/CAN Open/SCPI 
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Allgemein 

Die NGI-N35100-Serie ist ein bidirektionales, programmierbares Gleichstromnetzteil mit 
Zweiquadranten-Technologie. Es integriert eine bidirektionale Stromversorgung und eine regenerative 
Last zur Stromzufuhr und -aufnahme, wodurch der Stromverbrauch gesenkt und die Wärmeabgabe 
reduziert wird. Dies senkt die Testkosten erheblich. Die NGI-N35100-Serie bietet hochpräzise 
Messungen und vielfältige Testfunktionen und kann mit Photovoltaik- und Batteriesimulationssoftware 
sowie weiterer Software konfiguriert werden, um Anwendern präzise und effiziente Tests in 
verschiedenen Szenarien zu ermöglichen. 

Anwendungsbereiche 

• Energiespeicheranwendungen, z. B. Outdoor-Energiespeicher, USV-Anlagen usw. 
• Testanwendungen für Motorantriebe, z. B. Wechselrichter, Antriebe, Motorsteuerungen usw. 
• Batteriebetriebene Geräte, z. B. Elektrowerkzeuge, Elektrofahrzeuge, Drohnen usw. 
• Fahrzeugtechnik mit alternativen Antrieben, z. B. Fahrzeugwechselrichter, Umwälzpumpen, 

Fahrzeugelektronik usw. 
• Motoren mit niedriger und mittlerer Leistung, DC/DC-Wandler usw.. 

 

Nahtloser Wechsel zwischen Quelle und Last zur Energierückgewinnung 

• Durch die Integration von Netzteil und regenerativer Last ermöglicht das bidirektionale Netzteil 
der Serie NGI-N35100 einen stufenlosen Wechsel zwischen Ausgangs- und Aufnahmestrom 
und verhindert so effektiv Spannungs- oder Stromüberschwingen. 

• Im Lastbetrieb kann die Serie NGI-N35100 nicht nur externe Leistung bereitstellen, sondern 
auch Energie aufnehmen und diese sauber ins Netz zurückspeisen. Der Wirkungsgrad der 
Energierückgewinnung beträgt bis zu 90 %. Sie findet breite Anwendung beim Testen von 
Lithiumbatterien, USV-Anlagen, OBCs und anderen Geräten. 
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Solarzellen Simulation (Optional) 

• Dank präziser Messung, hoher Stabilität und schneller Reaktionszeit kann das 
Gleichstromnetzteil der Serie NGI-N35100 mit NGI-NS91000 die I-V- und P-V-Kennlinie der 
Solarzellenmatrix exakt simulieren. 

• Nach der Einstellung von Vmp, Pmp und weiteren Parametern erstellt es normgerechte 
Berichte. Diese dienen der Prüfung der statischen und dynamischen Effizienz der maximalen 
Leistungsnachführung von PV-Wechselrichtern und unterstützen zudem die Systemsimulation 
und die Prüfung von Kernkomponenten in Mikronetzen, dezentralen Photovoltaikanlagen und 
anderen Stromversorgungssystemen.

 

 

Batterie Simulation 

Die NGI-N35100-Serie mit der Batteriesimulationssoftware NS81000 erfüllt die Anforderungen der 
Anwender an die Simulation verschiedener Batterietypen und verbessert die Testeffizienz. NS81000 
verfügt über sieben Standard-Batteriemodellbibliotheken. Anwender wählen einfach den 
entsprechenden Batterietyp aus, konfigurieren die Basiskapazität und die Schutzparameter, und die 
Software generiert schnell die passende Batteriekennlinie. Darüber hinaus stehen zwei Arten von 
benutzerdefinierten Batteriekennlinien zur Verfügung. Ingenieure können anhand von Messdaten die 
Kennlinie in die Software importieren und Simulationen durchführen. 
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Breites Ausgangsspektrum, eines kann so viele sein wie andere 

Die bidirektionalen Gleichstromnetzteile der Serie NGI-N35100 
zeichnen sich durch ihren breiten Leistungsbereich aus. Ein 
einzelnes Netzteil liefert innerhalb der Nennausgangsleistung 
einen größeren Spannungs- und Strombereich und deckt damit 
die Testanforderungen von Ingenieuren für Produkte mit 
unterschiedlichen Spannungs- und Stromstärken ab. Dies 
reduziert Anschaffungskosten und Platzbedarf in Laboren oder 
automatisierten Testsystemen erheblich. Die Ausgangsleistung 
der Modelle NGI-N35125-80-170 und NGI-N35175-40-300 
beträgt 7500 W. Die maximale Ausgangsspannung liegt bei 40 
V/80 V und der maximale Ausgangsstrom bei 300 A/170 A. 
Dadurch kann ein Netzteil ein breiteres Anwendungsspektrum 
abdecken und somit Kosten sparen. 

 

 

CC&CV Prioritätsfunktion 

Die NGI-N35100-Serie verfügt über die Funktion, die Priorität der Spannungsregelung oder der 
Stromregelung einzustellen. Sie kann je nach den Eigenschaften des Prüflings den optimalen 
Betriebsmodus für die Prüfung wählen, um den Prüfling besser zu schützen. 

Wie in Abbildung 1 dargestellt, sollte bei der 
Prüfung, beispielsweise beim Betrieb eines 
DC/DC-Wandlers, der Spannungsprioritäts-
modus verwendet werden, um einen schnellen 
und gleichmäßigen Spannungsanstieg zu erzielen 
und so Spannungsüberschwingungen zu 
minimieren. 
 
Wie in Abbildung 2 dargestellt, sollte bei der 
Prüfung, beispielsweise beim Laden einer 
Batterie, der Stromprioritätsmodus verwendet 
werden, um Stromüberschwingungen zu 
minimieren oder wenn das zu messende Bauteil 
eine niedrige Impedanz aufweist. 

 

 

Modellübersicht 

40V-Modell Spezifikation Gehäuse  80V-Modell Spezifikation Gehäuse 

NGI-N35125-40-100 40 V / ±100 A / ±2,5 kW 19” 1U  NGI-N35125-80-55 80 V / ±55 A / ±2,5 kW 19” 1U 

NGI-N35150-40-200 40 V / ±200 A / ±5 kW 19” 1U  NGI-N35125-80-110 80 V / ±110 A / ±5 kW 19” 1U 

NGI-N35175-40-300 40 V / ±300 A / ±7 kW 19” 1U  NGI-N35125-80-170 80 V / ±170 A / ±7 kW 19” 1U 
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Abmessungen 

 

 

 
 
 

Technische Daten 

40V Model NGI- N35125-40-100 N35150-40-200 N35175-40-300 

DC Ausgang 

Spannung 40 VDC 

Strom ±100 A ±200 A ±300 A 

Leistung ±2,5 kW ±5,0 kW ±7,0 kW 

CV Modus 

Bereich 0 – 40 VDC 

Einstellwert Auflöung 1mV 

Einstellwert Genauigkeit 0.02% + 0.02% F.S. (@ 23±5°C) 

CC Modus 

Bereich ±100 A ±200 A ±300 A 

Einstellwert Auflöung 1mA 

Einstellwert Genauigkeit 0.1% + 0.1% F.S. (@ 23±5°C) 

CP Modus 

Bereich ±2,5 kW ±5,0 kW ±7,0 kW 

Einstellwert Auflöung 0.1W 

Einstellwert Genauigkeit 0.5% + 0.5%F.S. (@ 23±5°C) 

CR Modus 

Bereich 0.01 ~ 800 Ω 

Einstellwert Auflöung 10 mΩ 

Einstellwert Genauigkeit (Vin/Rset)*0.1% + 0.1%I F.S. (@ 23±5°C) 

Spannungs-
Messung 

Bereich 0 ~ 40V 

Rücklesewert Auflöung 1mV 

Rücklesewert Genauigkeit ≤ 0.02% + 0.02% F.S. (@ 23±5°C) 

Temperatur Koeffizient ≤ 30 PPM / °C 

Strom-Messung 
Bereich ±100 A ±200 A ±300 A 

Rücklesewert Auflöung 1mA 
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40V Model NGI- N35125-40-100 N35150-40-200 N35175-40-300 

Rücklesewert Genauigkeit 0.1% + 0.1% F.S. (@ 23±5°C) 

Temperatur Koeffizient ≤ 50 PPM / °C 

Dynamische 
Eigenschaften 

Spannungs-Anstieg-Zeit ≤10ms (No-load, 10 ~ 90%)  ≤30ms (Full-load, 10 ~ 90%) 

Spannungs-Abfall-Zeit ≤30ms (No-load, 10 ~ 90%)  ≤10ms (Full-load, 10 ~ 90%) 

Antwort-Zeit auf Transienten ≤1ms (25% ~ 90% Last-Änderung) 

Netz-Regelung 
Spannung ≤ 0.01% + 0.01% F.S. 

Strom ≤ 0.03% + 0.03% F.S. 

Last-Regelung 
Spannung ≤ 0.01% + 0.01% F.S. 

Strom ≤ 0.05% + 0.05% F.S. 

Ripple Rausch. 
(20Hz~20MHz） 

Ripple (P-P) ≤ 200 mV 

Ripple (rms) ≤ 80 mV 

Wirkungsgrad 92% / 90% 92% / 90% 92% / 90% 

Leistungsfaktor 0.99 

Strom Harmonische Störungen ≤  5 % 

Schutzfunktionen OVP / OCP / OPP / UVP / UCP 

Schnittstellen LAN / RS232 / RS485 / CAN 

Kommunikation Antwort-Zeit 5ms 

Isolation (Ausgang zu Masse) 500V DC 

AC Eingang 

Spannung 380 VAC ± 10% 380 VAC ± 10% 380 VAC±10% 

Frequenz 47Hz ~ 63Hz 47Hz ~ 63Hz 47Hz ~ 63Hz 

Strom ≤ 10 A ≤ 10 A ≤ 20 A 

Temperatur 
Betrieb 0°C ~ 40 °C 

Lagerung -10°C ~ 70°C 

Umgebung 

Altitüde < 2000 m 

Relative Feuchtigkeit 5% ~ 90% RH (nicht-kondensierend) 

Atmospherischer Druck 80 ~ 110 kPa 

Abmessungen (H x B x T) in mm 
44.4 x 214.0 x 540.0 

 (with shield） 44.0 x 428.0 x 711.2 (mit Schirmung） 

Weight (Approx.) 5,1 kg 13 kg 14 kg 

 

80V Modell NGI- N35125-80-55 N35150-80-110 N35175-80-170 

DC Ausgang 

Spannung 80 VDC 

Strom ±55 A ±110 A ±170 A 

Leistung ±2,5 kW ±5,0 kW ±7,0 kW 

Min. Betriebs-Spannung 1 V @ 55 A 1,2 V @ 110 A 1,5 V @ 170 A 

CV Modus 

Bereich 0 – 80 VDC 

Einstellwert Auflösung 1mV 

Einstellwert Genauigkeit 0.02% + 0.02% F.S. (@ 23±5°C) 

Rücklesewert Auflösung 1mV 

Rücklesewert Genauigkeit 0.02% + 0.02% F.S. (@ 23±5°C) 

CC Modus 

Bereich ±55 A ±110 A ±170 A 

Einstellwert Auflösung 1mA 

Einstellwert Genauigkeit 0.1% + 0.1% F.S. (@ 23±5°C) 

Rücklesewert Auflösung 1mA 
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80V Modell NGI- N35125-80-55 N35150-80-110 N35175-80-170 

Rücklesewert Genauigkeit 0.1% + 0.1%F.S. (@ 23±5°C) 

CP Modus 

Bereich ±2,5 kW ±5,0 kW ±7,0 kW 

Einstellwert Auflösung 0.1W 

Einstellwert Genauigkeit 0.5% + 0.5%F.S. (@ 23±5°C) 

Rücklesewert Auflösung 0.1W 

Rücklesewert Genauigkeit 0.5% + 0.5%F.S. (@ 23±5°C) 

CR Modus 

Bereich 0.01 ~ 800 Ω 

Einstellwert Auflösung 10 mΩ 

Einstellwert Genauigkeit (Vin/Rset)*0.1% + 0.1%I F.S. (@ 23±5°C) 

Innen-
widerstands 
Einstellungen 

Bereich 0 ~ 2.5 Ω 0 ~ 1.2Ω 0 ~ 0.85Ω 

Einstellwert Auflösung 10 mΩ 

Einstellwert Genauigkeit ≤1% F.S. (@ 23±5°C) 

Dynamische 
Eigenschaften 

Spannungs-Anstieg-Zeit ≤10ms (No-load, 10 ~ 90%)  ≤30ms (Full-load, 10 ~ 90%) 

Spannungs-Abfall-Zeit ≤30ms (No-load, 10 ~ 90%)  ≤10ms (Full-load, 10 ~ 90%) 

Antwortzeit auf Transienten ≤1ms (25% ~ 90% Last-Änderung) 

Netz-Regelung 
Spannung ≤ 0.01% + 0.01% F.S. 

Strom ≤ 0.03% + 0.03% F.S. 

Last-Regelung 
Spannung ≤ 0.01% + 0.01% F.S. 

Strom ≤ 0.03% + 0.03% F.S. 

Temperatur 
Koeffizient 

Spannung ≤ 30 PPM / °C 

Strom ≤ 30 PPM / °C 

Ripple Rausch. 
(20Hz~20MHz） 

Ripple (P-P) ≤ 200 mV 

Ripple (rms) ≤ 80 mV 

Wirkungsgrad 93% 92% 

Leistungsfaktor 0.99 

Strom Harmonische Störungen ≤  5 % 

Schutzfunktion OVP / OCP / OPP / UVP / UCP 

Schnittstelle LAN / RS232 / RS485 / CAN 

Kommunikation Antwort-Zeit 5ms 

Isolation (Ausgang zu Masse) 500V DC 

AC Eingang 

Spannung 220 VAC ± 10% 380 VAC ± 10% 380 VAC±10% 

Frequenz 47Hz ~ 63Hz 47Hz ~ 63Hz 47Hz ~ 63Hz 

Strom ≤ 16 A ≤ 10 A ≤ 16 A 

Temperatur 
Betrieb 0°C ~ 40 °C 

Lagerung -10°C ~ 70°C 

Umgebung 

Altitüde < 2000 m 

Relative Feuchtigkeit 5% ~ 90% RH (nicht-kondensierend) 

Atmospherischer Druck 80 ~ 110 kPa 

Abmessungen (H x B x T) in mm 
44.4 x 214.0 x 540.0 

 (with shield） 
44.0 x 428.0 x 711.2 (mit Schirmung） 

Gewicht (ca.) 5,1 kg 13 kg 14 kg 
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